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modello:

model: N EWTO N 230V
codice:

code: 6370

design: U.T. Egoluce

anno - year: 2017

tipologia: proiettore orientabile per binario 230V
tipology: adjustable projector for 230V track
materiali: struttura in alluminio

materials:

luce: diretta

light: direct

sorgente luminosa:
light sources:

LED code optic degree

LED color

xXw 124 /38 /58 8,9W 17,8V 500mA 1244Im CRI>80 2700K
mww 124 /38 /58 8,9W 17,8V 500mA 1303Im CRI>80 3000K
w 124 /38 /58 8,9W 17,8V 500mA 1353Im CRI>80 4000K
grado IP - I[P grade: 20
peso netto - net weight: 0,55 Kg
finiture - finishes: .01 bianco

.02 nero

opzioni - option:

/ST vetro satinato - satin glass

Indice di Resa Cromatica:
Color Rendering Index:

>80

CRI>90 su richiesta
CRI>90 on request

Dimensioni - Dimensions

24

marcatura:

C€

10

14

simboli costruttivi:

VORIR

Disponibile su richiesta versione CASAMBI
CASAMBI version available on request

Proiettore orientabile completo di adattatore per binario 230V.
Luce diretta con sorgente LED COB.
Corpo in alluminio, lente in materiale termoplastico con vetro frontale

trasparente o satinato (/ST).

« Dissipazione passiva.

* Inclinazione di 90°su piano orizzontale.
* Rotazione di 350° su asse verticale.
» Fissaggio meccanico con adattatore.

Sono disponibili accessori aggiuntivi per garantire altri effetti luminosi.

Adjustable projector complete with 230V track adapter.

Direct light with COB LED source.

Aluminum body, lens in thermoplastic material with transparent
or satin-finished front glass (/ST).

* Passive heatsink.

* 90° inclination on a horizontal plane.
» 350° rotation on vertical axis.

» Adapter with mechanical fixing.

Additional accessories are available to provide other lighting effects.
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sono a titolo indicativo e non costituiscono alcun impegno per la nostra societa che si riserva di apportare, in qualsiasi momento e senza preavviso, tutte le modifiche che riterra opportune.
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0267 0274

Frangiluce Schermo antiabbagliamento
Louvres Anti-glare screen

.01 Bianco - White .01 Bianco - White
.02 Nero - Black .02 Nero - Black

Ottiche Disponibili - Available Optics

/24 /38 /58 /ST
Ottica fascio stretto per luce d’accento Ottica fascio medio Ottica fascio largo Ottica fascio diffuso per illuminazione generale
Narrow beam optic for accent lighting Medium beam optic Wide beam optic Diffused light optic for general lighting

£ EGOLUCE s.r.l, via |.Newton 12 - 20016 Pero - Milano
telefono +39 02 339586.1 - fax. +39 02 3535112
e-mail: info@egoluce.com - http://www.egoluce.com

La presente scheda tecnica é di proprieta di EGOLUCE srl. Tutti i diritti sono riservati. Le fotografie, le descrizioni degli apparecchi, i disegni quotati ed i valori fotometrici menzionati
sono a titolo indicativo e non costituiscono alcun impegno per la nostra societa che si riserva di apportare, in qualsiasi momento e senza preavviso, tutte le modifiche che riterra opportune.





