
 

design: 
anno - 
tipologia:

materiali:

luce:
  

grado IP -  
peso netto - 
finiture:

year: 

tipology:

materials: 

light:

IP grade:
net weight:

finishes:

 

UT Egoluce
2009

diretta
direct

IP67
0,40 Kg

faretto ad incasso calpestabile 
trampleable recessed lamp 
acciaio inox AISI 316L, alluminio 
stainless steel AISI 316L, aluminium

.33 acciaio satinato 

.33 mat steel

6371

modello: 

 

model:

codice:
code:

TRIS

scheda tecnica - data sheet

simboli costruttivi:
symbols:

marcatura:
marking:

SOLO COLLEGAMENTO IN SERIE - ONLY SERIAL CONNECTION

Dimensioni - Dimensions 

Ø 9,5 cm
8 cm30 cm

/10 /25 597lm     2700K
/WW

/W

/XW max 3X1,5W  500mA

LED color

max 3X1,5W  500mA 630lm    3000K

max 3X1,5W  500mA 663lm    4000K

sorgente luminosa: 
light source:

LED code  optic beams

F III IP67 T< 50°C

1000 Kg

30 CM

 1/2

8,5 cm
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accessori - accessories  2/2

0231
Kit cassaforma drenante + connettore IP 
Kit draining junction box + IP connector

0233
Accessorio per montaggio su cartongesso
Spring for plasterboard

0235
Cassaforma da parete
Wall Plastic Box

drivers

05SELV8,5 cm

0127
LED driver
IN: 100 - 240V

11,6 x 3,4 x 2 cm
4 cm

05

SELV CLASS 2

13 x 7,5 x 3 cm

LED DRIVERS in corrente continua 
LED DRIVERS constant current 

OUT: 500 mA 
 1-2 Tris

0169/50
Multipower LED driver
IN: 220 - 240V
OUT: 500mA 
1- 5 Tris

DRIVERS DIMMERABILI in corrente continua 
DIMMABLE LED DRIVERS constant current 

11,1 x 5,2 x 2,5 cm D A L I 055,5 cm

0141/DALI 
LED driver
IN: 110 - 240V
OUT:   500 mA, 1-3 Tris

Versione PUSH non sincronizzabile - PUSH version not synchronizable

11,1 x 5,2 x 2,5 cm 5,5 cm 05

0141/DIM
 

LED driver
IN: 110 - 240V
OUT:     500 mA, 1-3 Tris

12,3 x 8 x 2,2 cm

0145 Dimmer LED Maxi
Multipower dimmable driver
IN: 110 - 240V
OUT: 

05SELV8,4 cm

500 mA,

IP LED DRIVERS in corrente continua 
IP LED DRIVERS constant current 

0143/IP 
LED driver

SELV IP 654,5 cm

IN: 220 - 240V
OUT: 500 mA 
 1-2 Tris

8,2 x 3,9 x 2 cm

12,3 x 8 x 2,2 cm

D A L ISELV8,4 cm

L 150 cm

0133
Cavo di sincronizzazione per dimmer LED 
Sincronization cable for dimmer LED
(art. 0145 - art. 0145/DALI)

05

0145/DALI Dimmer LED Maxi
Multipower dimmable driver
IN: 110  - 240V
OUT: 500 mA
1-7 Tris

 1-7 Tris
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